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1) SZCZEGÓŁY TECHNICZNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ENERVA 160 IIIA

1.1
Opis techniczny jednostki

Jednostka ENERVA 160 IIIA (model techniczny: GEN 200 IIIA) to przemysłowy agregat prądotwórczy 
klasy rental, przeznaczony do pracy ciągłej oraz awaryjnej w wymagających warunkach 
operacyjnych.
Urządzenie zostało zaprojektowane jako rozwiązanie typu plug & play, w pełni zintegrowane, 
gotowe do natychmiastowego wdrożenia w zastosowaniach takich jak:
→ budownictwo i infrastruktura
→ zasilanie tymczasowe (eventy, przemysł)
→ backup energetyczny
→ off-grid i zastosowania mobilne

Konstrukcja oparta na sprawdzonych komponentach przemysłowych (silnik PERKINS + 
prądnica STAMFORD) zapewnia wysoką niezawodność oraz stabilność pracy.

1.2c
Zgodność i certyfikacja

Firma ENERVA posiada certyfikat jakości ISO 9001
Agregaty prądotwórcze ENERVA są zgodne z następującymi dyrektywami CE:
→ 2006/42/EC (Machinery Directive)
→ 2014/30/EU (EMC)
→ 2014/35/EU (LVD)
→ 2000/14/EC (Noise Directive)
→ Stage IIIA (emisje)

1.3
Wyposażenie i 
konstrukcja

→ wyciszona obudowa (rental)
→ stalowa rama zintegrowana ze zbiornikiem
→ izolacja akustyczna wysokiej gęstości
→ system antywibracyjny
→ dostęp serwisowy 360°
→ wyłącznik awaryjny (wewnętrzny + zewnętrzny)
→ przygotowanie pod transport (forklift + dźwig)

1.4
Sterowanie i automatyka

Panel sterowania klasy przemysłowej:
→ automatyczny start (Auto-Start)
→ monitoring parametrów pracy
→ zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne
→ możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (Modbus, CAN itd.)



2) SZCZEGÓŁY TECHNICZNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ENERVA 160 IIIA

Ogólne parametry urządzenia Silnik

Parametr Wartość Parametr Wartość

Moc PRP 160 kW / 200 kVA Producent PERKINS

Moc ESP 176 kW / 220 kVA Model 1206 Series

Napięcie 400/230 V Typ Diesel, 4-suw

Częstotliwość 50 Hz Układ cylindrów 6L

Cos φ 0,8 Pojemność 7,0L

Prędkość 1500 rpm Wtrysk Direct Injection

Typ Trójfazowy Doładowanie Turbo + intercooler

Chłodzenie ciecz Chłodzenie ciecz

Paliwo Diesel Układ elektryczny   24 Vc

Norma emisji Stage IIIA

Prądnica Wymiary i eksploatacja

Parametr Wartość Parametr Wartość

Producent STAMFORD Długość 3520 mm

Model UCI274H Szerokość 1330 mm

Typ bezszczotkowa Wysokość 1809 mm

Regulacja AVR Masa 2238 kg

Stopień ochrony IP23 Zbiornik paliwa 418 L

Izolacja klasa H Autonomia (75%) ~12 h

Hałas @7m 66 dB(A)

Zużycie paliwa

Obciążenie Zużycie

100% PRP 45,4 l/h

70% PRP 34,7 l/h

50% PRP 23.4 l/h
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